B WEBAPP (para gestién completa, también accesible desde la app) . PORTAL SOFT (vista para el huésped)

<~ Pensada para la empresa/propietario que gestiona multiples viviendas y reservas <~ Lo recibe el cliente por enlace (sin app)
P Visualiza el consumo en tiempo real . .
= Gestioén de viviendas +  Muestra consumo acumulado y umbral (consumo responsable) P m t / S b t
B
Crear viviendas (direccion, referencia interna, etc.) . Avisos si se supera el limite ay e n S U SC” p IO n
Asignar dispositivo (de los vinculados con la app) - Disefio simple, accesible, multilingue
Ver estado de los dispositivos conectados (APIS de Tuya) . (Fase futura) Onboarding de tarjeta para cobro automatico si se supera el Mana g eme nt
Consumo

Gestidn de reservas
Crear una reserva (fecha inicio/fin, nombre cliente, email, teléfono) S

>
Asignar vivienda a la reserva
Guardar histérico de reservas FLUJO RESUMIDO 4l
Ver consumo total o parcial (por fecha) 1. Instalan la app mévil = registran dispositivo con SDK Tuya EEE
: . A1 1 4
o 2. Enla webapp (0o embebida en app):
Envio del portal al cliente - Se asigna el dispositivo a una vivienda
Generar link Unico al Portal Soft para esa reserva - Se crea unareserva R
Enviar por email o WhatsApp - Se genera el enlace del Portal Soft y se envia
Visualizacion del consumo en tiempo real y acumulado 3. El huésped accede al portal - ve su consumo
4. Laempresa recibe alertas o controla consumo desde su panel
B APP MOVIL (con Tuya SDK)
API call
<~ Destinada al instalador o propietario que adquiere los dispositivos Email, name, phone
& Registro y emparejamiento de dispositivos Tuya \4

Integrar Tuya Smart Life SDK

Paso a paso de conexion WiFi (EZ Mode/AP Mode)

Registro de usuario (propietario/empresa) v .
Deteccidn y vinculacion del dispositivo V\’ U Se r/ Pa SSWO rd C r'e at I O n

Confirmacion de que el dispositivo esta online

%= Gestion inicial desde app
Alta de viviendas (suministros)
Asignacion de dispositivo a vivienda
Opcidn de editar datos basicos

¢ Webapp embebida (dentro de la app mavil)

Integrar con WebView la misma experiencia que se ofrece en escritorio
Enlace a gestion completa desde el movil si se requiere \ 4

N4

Welcome Emall

.~ APIs .~ Device Management

t t

Device Data Statistics-Cloud Servic... Tuya Smart Developer Center
webAPP Workflow

1. Local network communication: The WiFi configuration process (EZ/AP mode) requires direct communication between the mobile device and the smart device on the local network.
2. Security reasons: The pairing process involves exchanging encryption keys and sensitive information that must happen through the SDK's secure implementation.

Parts that must be handled by SDK:
- Device discovery in pairing mode

- WiFi configuration transmission

- Initial security handshake

- Token exchange for device binding

Parts possible via Cloud API after pairing:
- Device management

- Control commands

- Home/room organization

- User permissions

Cancel/Modify Plan

NS

Alternatives:
- For large-scale deployments, Tuya offers QR code-based and batch pairing solutions, but these still require the SDK for the initial connection process.

| recommend using Tuya's SDK for the pairing process, then your custom app can handle all subsequent device interactions through Cloud APIs.

Request by email
(Manual process)

Free Kwh (default)
Price per Kwh (default)
LOGOUT
Manage Plan

API call
GET All devices

v
v
API call
POST Device_Registration
API call Email
Post_LOGIN Tuya DevicelD

~__~
—
——
N—
Device data registration

New
Reservation

Name
Email
Phone
Checkin date
Checkout date
Free Kwh
Price per Kwh

API call
GET All Reservations

API call
POST Create a reservation

webhook call

Tenant soft link

Email ' ' Whatsapp

This url will
Expired after 2 days after
Checkout date

WEB



https://eu.platform.tuya.com/cloud/basic?id=p1631649632449898yhn&region=EU&toptab=related&abilityAuth=0&deviceTab=all
https://developer.tuya.com/en/docs/cloud/device-data-statistic?id=Ka7g7nvnad1rm

